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OGGETTO: VERBALE DI COLLAITDO
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 73i - (FESR) "Promuovere il superamento degti etfetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 73.1: Facilitare una ripresa verde, digitate e
resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica".
Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
Azione 13.1.4 - "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".

Risultano assenti giustificati :

NESSUNO

Prodotto
requisito
minimo

richiesto
Prodotto requisito offerto dal fornitore Quantità

Fornitura serra
a tunnel

Serra a tunnel mt. 6,40x6,00 h.di colmo mt. 3,30:

1

UNIONE EUROPEA
Foido europ.o di syiluppo làfionate

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 11:00 presso Istituto Comprensìvo di Villadose, in Via
della Pace, 22 - 45070 Villadose (RO), si è riunito il gruppo di lavoro costituito per effettuare il collaudo dei
materiali acquisiti con l'affidamento effettuato mediante Trattativa Djretta (TD) al di fuori del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo complessivo delle prestazioni pari a €
19.170,00 IVA esclusa (pari a€23.3A7,40 IVA inclusa).
Sono presenti:

1. Il Dirigente Scolastico Prof. ssa ùlarchetto Nicoletta in qualità di RUP

2. Il Collaudatore 14.ta Pozzato Federica
3. Il Legale rappresentante sig. Frigato Flavio

Si procede alla verifica funzionale e alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale fornito con le
tipoloqìe, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nella documentazione tecnica
della procedura, che prevedeva l'installazione delle seguenti attrezzatu re/a p parecch iatu re

CONFORM E

sr/No

1 SI
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- Copertura: in doppio telo trasluci do lunga vita 180-200
pm trattato anti-goccia con sistema di intercapedine
gonfiata
- Testate: tamponamento in lastre di policarbonato

alveolare spessore 6 mm.
- Laterali: n.2 finestre di ventilazione laterale manuale
- Porte di accesso: n.1 porta scorrevole
- caratteristiche strutturali: piedi con eliche innesti in

tubolare con eliche saldate; semi-archi - pali laterali -
semi-ti rante orizzontale; rinforzo capriata ; rinforzo arco-
palo; controventature di estremità; bulloneria protetta
zincata a caldo del Tipo 8.8
- fornitura di rete ombreggiante, densità di lavoro pari al

5Oo/o

- Comprensivo di fornitura strutturata ed elaborati tecnici,
trasporto del materiale, scarico, stoccaggio e custodia dei

materiali.

Allestimento
plinti e
montaggio
serra

Allestimento di n.10 plinti di fondazione in calcestruzzo
posti alla base degli archi della serra (totale 5 archi) con
montaggio serra comprensivo di spese di trasferta squadra
di montaggio

1 SI

Allestimento
base per serra

Predisposizione di una superficie dicirca 40 mq, individuata
nell'area verde della scuola, con scavo a idoneo spessore
ed asporto a discarica della risulta- Posa di un diaframma
di tessuto non tessuto con fissaggio a terra dello stesso a

mezzo specifiche clips a doppia punta, e successiva posa e

stesura di stabilizzato a livellamento con apposita
attrezzatura al laser-
Fornitura e posa di rete stuoia anti-erba sulla superficie
ottenuta e fissaggio a terra della stessa con clips

1 SI

Allacciamento
idrico

Fornitura dell'allacciamento idrico con acqua potabile
mediante collegamento all'impianto esistente all'interno
dell'edificio scolastico. È prevista la foratura del muro
esterno per l'uscita del tubo e il taglio del pavimento di
cemento fra l'edificio e l'area verde per ottenere una
nicchia di transito per il corrugato di protezione; alla fine
del pavimento in cemento sarà collocato un pozzetto con
chiusura anti-vandalismo con valvola intercettazione, la
lìnea di fornitura proseguirà poi sotto terra fino all'interno
della serra con posizionamento a disposizione di un lavello
e fornitura lavello.

1 SI

Allacciamento
elettrico

Fornitura dell'allacciamento elettrico con collegamento
esistente all'interno dell'edificio scolastico. È prevista la
foratura del muro esteTno per l'uscita del cavo e il taglio

1 SI
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ottenere una nicchia di transito per la guaina di protezione;
la linea di fornitura proseguirà poi sotto terra fino
all'interno della serra con un piccolo pannello stagno con
adeguata protezione completo di presa elettrica e
interruttore per eventuali usi futuri

del pavimento di cemento fra l'edifi cio e l'area verde per

Fornitura di
bancali in
alluminio per
coltivazione ad
uso banco di
lavoro

saranno posti n.4 bancali di
coltivazione in alluminio (collocati in modo da lasciare spazi
percorribili dagli studenti) con le seguenti ca ratteristiche:
- dimensioni cm. 200x93 h. cm.70
- telaio in alluminio tubolare da 3Ox3O con traversini di
rinforzo ogni 30 cm.
- sponde in alluminio naturale h. cm.7
- speciale ripiano in termoformato in poliestere con doppia
valvola di scarico fornitura
- comprensivo di consegna e montaggio

All'interno della serra

1 SI

nterno della seTra saranno posti ulteriori n.2 bancali di
coltivazione in alluminio con le seguenti caratteristiche:
- dimensioni cm. 200x93 h. cm.90
- telaio in alluminio tubolare da 30x30 con traversini di
rinforzo ogni 30 cm.
- sponde in alluminio naturale h. cm.7
- speciale ripiano in termoformato in poliestere con doppia
valvola di scarico fornitura
- n.3 pannelli rigidi di materiale plastico per la
trasformazione dei bancali come banco di lavoro
- comprensivo di consegna e montaggio

A ',i

1 SI

Fornitura e posa di n.2 cassoni per coltivazione, posizionati
all'esterno della serra realizzati in legno trattato in
autoclave, privi di fondo proprio e riempiti di terriccio con
le seguenti ca ratteristiche:
- dimensioni cm. 200x100 h. sponde cm.30 circa
- spessore delle tavole cm. 3,5 con rinforzi interni negli
angoli e nelle pareti lunghe

1 SI

SI1

Fornitura di piccoli attrezzi e varie:
- n.4 annaffiatoi
- n.1 carriola
- n. 50 palettine gialle in pvc per identificazione
- n. 6 zappette
- n.3 sessole
- n.30 vassoi pvc per semina ortaggi e fiori in cubetto
- un assortimento di diverse misure di vasetti in pvc per
coltivazione
- n. 20 bustine miste di semi di ortaggi e fiori

Fornitura di
bancali in
alluminio ad
uso banco di
lavoro

Cassone a terra
completo di
terra per
interno/esterno

Fornitura piccoli
attrezzi ad uso
manuale e
fornitura scaffali
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Dalle prove eseguite, e dalla ricognizione generale della funzionalità, è risultato che:
- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto

nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- I materiali impiegati sono tutti di buona qualità e sono risultati integri, nuovi di fabbrica e qualitativamente

rispondenti alle caratteristiche e alle specifiche dichiarate dall'operatore economico in fase di RdO;
- Le lavorazioni risultano esequite con accuratezza;
- La fornitura è conforme a quanto richiesto e la consegna corrisponde numericamente a quanto ordinato

dall'istituto;
- La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Sulla base di quanto sopra indicato, l'esito del collaudo risulta essere POSITIVO, pertanto si certifica la regolare
fornitura.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 11.30 del giorno
28.01.2023.

1. Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Marchetto Nicoletta, (firma)

2. Il Collaudatore Ma Pozzato Federica, (firma)

3. Il Rapp.te legale della ditta appaltatrice sig. Frigato Flavio (firma)

Villadose, 28/01/2022
Prot. 1045/6.6

- n. 15 sacchi di terriccio fertile universa
- n. 100 piantine da orto miste
Fornitura e montaggio di:
- n. 2 scaffali metallici da mt'1 con quattro ripiani ciascuno

le

per l'appoggio di materiali vari

1 SI
Cassone a terra
completo di
terra pèr
esterno

Fornitura e posa di n.1 cassone per coltivazione,
posizionato all'esterno dell'edificio realizzato in legno

trattato in autoclave, privo di fondo proprio e riempito di

terriccio con le seguenti ca ratteristiche:
- dimensioni cm. 200x100 h. sponde cm.30 circa
- spessore delle tavole cm. 3,5 con rinforzi interni negli

angoli e nelle pareti lunghe
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